














ENSAS DE RODILLERA

Prensas manuales de rodillera con vastago
redondo SERIE APK T

Las prensas de rodillera manuales pdrticularmente
potentes de la serie APK T 3 y APK T 4 resultan
especidlmente apropladas para aplicaciones muy
cambiantes en el taller. Sus elevadas fuerzas de presion,
de hasta 30 kN, permiten un uso flexible para las mdas
diversas aplicaciones.

Las ventajas:

= Diversas longitudes de carrera disponibles

¢ Base de prensa; Robusta y rigida

¢ Lo altura de trabajo puede modificarse répidamente
por medio de un husillo roscado a fravés del
dispositivo de regulacidn de altura del cabezal de la
prensa, de serie.

* La fuerza nominal de la prensa puede clcanzarse
con un esfuerzo minimo

e Pintura fexturizada sin silicona

APKT 3-40
llustracion con ajuste preciso
del punto de presién (DP) y
contador de ciclos (Z)

APK T 3-5-60
Modelo APKT3-40 | APKT3-60 | APKT 3-S-40 | APKT 3-8-60 | APKT4-30
Fuerza de presion kN 15,0 15,0 25,0 25,0 30.0

kp 1500 1500 2500 2500 3000
Carrera de trabagjo mm 40 60 40 60 30
Saliente A mm 100 100 100 100 100
Altura de frabagjo B mm 43-164 43-170 60-290 65-295 55-285
Altura frabajo con DP B mrm 29-150 22-149 A6-274 A4-274 34-264
Tamano de la mesa CxD [ mm 176 x 140 175 %140 185 % 145 185 x 145 185 x 145
Ancho ranura similar DIN 650 mm 12 12 12 12 12
Orificio vastago @ x prof E mm 10" x 30 10" x 30 10" x 30 107 x 30 10" x 30
Diametro del vastago @ F mm 30 30 30 30 30
Espacio requerido CxG | mm 1756 x 300 175 % 300 185 x 300 185 x 300 185 x 300
Peso kg aprox. 39 cprox. 43 aprox. 41 aprox, 46 aprox, 46
Extras (Ver pag. 3) Indicar en el pedido
Ajuste preclso del punto de presién DP DP DP DP DP
Seguro de carrera HS HS HS HS HS
Confador de ciclos Z Z 7 z 7
Orificio de mesa 127 B 8B T8 B B
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RENSAS DE RODILLERA

Prensas manuales de rodillera con vastago redondo _
Serie XL-APK T prensas con 250 mm de saliente :
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Para trabgjar con piezas voluminosas que requisran un
mayor saliente; por ejemplo: para el mecanizado de
platinas, chapas y piezas similares, se utilizan las prensas
mdéder con saliente 250 mm.

La base estd consfifuida por una robusta esfructura
soldada en la que van montados diversos cabezales de
prensa estandar.

XL-APK T 3-40

Modelo XL-AFKTS-dD XI. -APKT 3-60
Fuerza de presion kN 150 15,0

kp 1500 1500
Carrera de frabajo mm 40 60 ﬁ
Saliente A mm 250 250
Altura de trabajo B mm 90-176 90-183 (O
Altura frabajo con DP B mm 86-162 69-162
Tamano de la mesa CxD | mm 200 % 200 200 x 200
ARcho ranura similar DIN 650 mm 12 12 F®)
Orificio vastago: @xprof E mm 107 % 30 107 x 30 i
Diémetro vastago @ F mm 30 30
Espacio necesario C¥x& | mm 200 % 450 200 x 450 |
Paso kg aprox. 54 aprox. 58 Tjﬂfﬂi

B | A

Extras (Ver pag. 3) Indicar en el pedido
Ajuste preciso del punto de presion DP DP
Seguro de carrera HS HS L D
Contador de ciclos Z z S £ 4
Orificio de la mesa 127 8B B




* PRENSAS DE RODILLERA

Prensas de rodillera manuales con vdstago
cuadrado Serie VK / L-VK series

El vastago cuadrado tiene ventajas decisivas en

comparacién con el véstago redondo.

¢ Seguridad absoluta contra el giro

* Vastago templado y rectificado con precision

¢ Guiado sin holgura del vastago de la prensa

«  Guics regjustables del vastage cuadrade

* Gran superficie de apoyo para la herramienta

¢ Con frecuencia, no son necesarias guias en la
herramienta

¢ Funcionarmiento précticamente sin mantenimiento

Equipamiento de serie adicional

¢ Regulacién de la altura del cabezal de la prensa por
medio de un husillo roscado

¢« Cinta métrica lateral para repetir con exactitud los
ajustes del cabezal de la prensa

También estos modelos pueden equiparse con los exiras

usuales

« Ajuste preciso del punto de presién para ajustar con
precision la profundidad de prensado (DP)

*  Seguro de carrera para garantizar la calidad durante
la produccidén (HS)

«  Contfador de ciclos/carreras (Z)

* Crificio central de la mesa (TB)

Las prensas manuales de rodillera mader con vastago
cuadrado son herramientas ideadles para la fabricacion
de pequenas piezas de alta precision con tfolerancicas
minimas en series pequenas y medianas, para las que una
automatizaciéon no resultaria rentable.

VK 750-40 L-VK 750-40

Modelo VK 500-40 VK 750-40 L -VK 750-40
Fuerza de presion kN 50 7.5 7.8 O

kp 500 750 750
Carrera de frabajo mm 40 40 40
Sallente A mm 63 80 80
Altura de trabajo B mm 45 - 220 53 - 265 55-375
Altura frabajo con DP B mm 30 - 2056 38-250 39 - 359 :
Tamano de la mesa CxD | mm 100 x 65 157 X 115 157 X 115 ‘{
Ancho de ranura similar DIN 650 mm 10 12 12 |
Diagmetro véstago @ x prof E mm 10H7 x 25 10" x 25 10" x 25
Seccién del vastago H mm 21 x 21 25x 25 25x%x25 n 1 d
Espacio requerido CxG | mm 110 x 160 155 x 237 155 x 280 ‘
Peso kg aprox. 10 aprox . 20 aprox . 28 P | 9

nl_;!d

Extras (Ver pag. 3) Indicar en el pedido f»‘L‘—_\
Ajuste preciso del punito de presion DP DP DP }
Seguro de carrera HS HS HS 1
Contador de ciclos Z Z 7 ki D o | ‘
Orfficio de la mesa 12" 8B TB B “ I B —-—2 >




- PRENSAS DE RODILLERA T

Prensas manuales de rodillera con vastago
cuadrado Series VK / XL-VK / PHK

PHK 600

El acreditado modelo PHK 600
completa la serie de prensas de
palanca de rodillera a mano

VK 1500-40 méder con véstage cuadrado.

Modelo VK 1500-40 | VK 1500-60 | VK 2500-40 | VK 2500-60 Xi.-VK 1500-40 Xi.-VK 1500-60 | | PHK 600-08
Fuerza de presion kN 15,0 15,0 25,0 25,0 150 15,0 6,0

kp 1500 1500 2500 2500 1500 1800 600
Carrera de trabajo mm 40 60 40 60 40 60 25
Saliente A mm 100 100 100 100 250 250 85
Altura de trabajo B mm 43 -164 43 -170 60 - 290 65 - 205 Q0-176 91-183 60-140
Altura frabajo con DP B mm 32-153 26-153 46 - 274 44 - 274 79-165 74-166 -
Tamano de la mesa CxD | mm 176 %140 175 %140 185 x 145 185 x 145 200 x 200 200 x 200 160 x 100
Ancho ranurag similar DIN 650 mm 12 12 12 12 12 12 2105
Orificio vastago: @x prof E mm 10" x 30 10" % 30 107 x 30 1077 x 30 10" % 30 10" x 30 8H6 x 25*
Secclon del vastago H mm 31 x31 31 % 31 31 x 31 31 x 31 AT 31 31 % 31 25% 35
Crificics de sujecién 6% mm = 0 = ® - - -
Espacio requerido CxG | mm 175 x 300 175 x 300 185 x 300 185 x 300 200 x 450 200 x 450 160 x 220
Peso kg aprox. 39 aprox. 43 aprox. 41 aprox. 46 aprox. 55 aprox. 59 aprox. 18
Extras (Ver pag. 3) Indicar en el pedido
Ajuste preciso del punto de presion DP DP DP DP DP oP -
Seguro de carrera HS HS HS HS HS HS HS
Contador de ciclos/carreras Z z 74 z P Z Z
Orificle de la mesa 12" ' T8 B TB 8 TB B Standlard

* Otros orificios de vastago bajo pedido



ENSAS DE ACCION DIRECTA

Prensas de cremallera con vastago redondo
Serie APZ

Las prensas de cremallera mader fransmiten una fuerza
de presidn constante a lo large de foda la carrera. La
fransmision directa de la fuerza a través de la palanca
de mano permite guiar la prensa con gran sensibilidad.

La mejora en el ratio de transmision permite aplicar una
mayor fuerza de compresién con la misma fuerza
aplicada a la palanca.

Todas las prensas de cremaillera méider destacan por

las siguientes caracteristicas de calidad:

» Vdstago asegurado contra el giro

» Longitud de carrera regulable sin escalones:
Standard: Regulacion usando tornillo
MICRO: Regulacion usando tornillo micrometro

* Regulacion de la altura del cabezal de la prensa
por medio de huslllo roscado

* Palanca de mano gjustable en 360° sin escalones

* Recorrido de retroceso de la palanca gjustable.

Por estas razones, las prensas de cremallera son
ideales para:

s  Prensado de piezas largas

»  QOperaciones de ensamblado con largos recorridos

APZT1 APZT 2
Modelo APZT 1 APIT2 L -APZT 2
Fuerza de presion kN 1.5 2.5 25
kp 150 250 250
Canrrera de trabajo” mm 40/90* 50/100% 50/100%
Saliente A mm 63 80 80
Altura de frabajo B mm 35-235 42-290 55-390
Tamano de la mesa CxD | mm 100 x 65 157 x115 157 x 115
Ancho de ranura similar DIN 650 mm 10 12 12
Crificio de vastago @ x prof E mrm 10" x 256 10" x 25 107 x 25
Diémetro véastago @ mm 25 25 25
Espacio requerido CxG | mm 110 % 160 167 x 237 155 x 280 ¥
Paso kg aprox. 8,5 | aprox. 21 aprox. 29 2
Extras (Ver pag. 3) Indicar en el pedido
Seguro de carrera HS5** HS™* HS5**
Micrometo MICRO MICRO MICRO
Contador de ciclos z zZ v
Orlficic de mesa 12 1B B B

*  Indlcar carrera de trabajo en el pedido
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RENSAS DE ACCION DIRECTA

Prensas de cremallera con vastago cuadrado
Serie VL

El vastago cuadrado tiene ventajas decisivas en

comparacién con el vastago redondo:

»  Seguridad absoluta contra el giro

*  Guiado sin holgura del punzén de la prensa

e Guias redjustables del punzdn cuadrado

s  Gran superficie de apoyo

= Con frecuencia hace innecesarias guias en el
utillaje

* Funcionamiento practicamente sin mantenimiento

Equipamiento de serie adicional:

¢ Regulacion de la altura del cabezal de la prensa
por medio de un husillo roscado

e Cinta métrica lateral para repetir con exactitud los
ajustes del cabezal de la prensa

« Estos modelos pueden prepararse pard los exiras
usucles

Las prensas manuales de accion directa mader con
vastago cuadrado son herramientas ideales para Ia
fabricaciéon de pequeias piezas de alta precision con
tolerancias minimas en series pequenas y medianas,
para las que una automatizacion no resultaria rentable.

VZ 150-40 L-VZ 250-50

Nustracién: Prensa con micromefro

Modelo VZ 150 VZ 250 L -VZ 250
Fuerza de presion kN 1.5 2,5 2.5 i
kp 150 250 250 : i
Carrera de trabajo mm 40/90* 50/100* 50/100* g
Saliente A mm 63 80 80 ﬂ
Aliurg B mm 35-235 42 - 290 55 - 390 -H
Tamanoe de la mesa CxD | mm 100 x 65 167 x 1156 167 x 115 |
Ancho de ranura similar DIN 650 mm 10 12 12 f | B
Orificlo del vastageo @ x prof. E mm 107 x 25 10" x 25 10 x 25 = \_* y * L g
Seccién del vastago E mm 20x 20 20x 20 20x 20
Espacio requerido CxG | mm 110 % 160 157 x 237 156 % 220
Peso kg cprox. 85 | aprox 21 aprox. 29 e 2
\
Exiras (Ver pag. 3) Indicar en el pedido \
Seguro de carrera HS HS HS b ‘
Micrémetro MICRO MICRO MICRO X G c
Contador de ciclos z 7 z
Orificio de mesa 1277 B B B

* Indicar carrera de frabajo en el pedido
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Calidad extraordinaria a precios econdémicos

COLOUR LINE

cuatro tfamanos
cuatro colores
cuatro ventagjas

precisas — mesa de trabajo
perfectamente mecanizada
précticas — 2 orificios roscados
para la fijaciéon de Gfiles
concepcion excelente - orificio
de descarga de retales, p.gj.,
para plezas frogueladas
ergendémicas - palanca de
accionamiento acodada

Disefio

Bastidor basico de color negro,
cabezal de prensa en azul, blanco,
amarille, rojo. Un sistema practico
de codificacién por colores

para aplicaciones particulares,
diferenciar departamentos, etc.
Llena de cclor las dreas de
produccién y motiva al personall.

Colour Line

Ideal para prensar, cortar, doblar,
cizallar, embutir, enderezar,
montar, remachar, conformar,
grapar sin problemas, con unas
prensas compactas, robustas,
precisas vy de larga duracion.

Dnificio de

Modelo : CL7s0K/ |CL1S0Z  [CL2
Sistermna ?,%'8 (atale] E%‘O 8 d Cremallera | Cre
Fuerza de prasion kN 50 7.5 1.0 1.5
Carrera de trabaje mm | A (40 40 40 50
Saliente mm | B 63 80 63 80
Altura de frabajo mm | C |[45-135 48-208 54-178 46-242
Tamario de la masa mm | DxE | 100x65 165%115 100x65 155%115
Crificio de descarga mm | F 220 o 20 20 2 20
COrificios roscados mm |G |[2xM8 2xM10 2x M8 2xM10
Orificio del punzén: @ % prof.| mm 10"x 25 10"x 25 10¥x 25 10"x 25
Diémetro del punzén @ | mm 24 20 20
Espacio necesario mm 185 ;/2?‘_0 110 x 160 155
Peso aprox. kg 19/’ \ 85 21 4

Reservado el derecho a modificaciones técnicas v de modelos

descarga
o
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